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Nouded:

Ohutusstandardid kehtivad kaitsevahenditele, kui need esmakordselt kasutusele voetakse. Toodet tuleb transportida ja miia
originaalpakendis, mida tohib avada ainult kasutaja.

Hoiatus: Kaitseprillid vdivad pakkuda kaitset lendavate esemete vdi osakeste, tolmu vai tuule p&hjustatud ohtliku m&ju eest
ning vahendada pimestamist ja hajutatud valguse mdju. Kaitsevahendi valik tuleks teha parast pdhjalikku ohuhinnangut, mille
viib 1abi ohutusspetsialist. Need prillid ei ole purunematud ega paku piiramatu tasemega kaitset. Tuleks teha koik vGimalik, et
korvaldada silmadele ohtlikud tegurid ja kasutada kaitsevahendeid koos masinakaitsete, tehniliste lahenduste ja
ohutuspraktikatega. Adrmiselt ettevaatlik tuleb olla rakendustes, mille jaoks ei ole olemas jSudluse ndudeid ega katsetusi. Arge
kasutage neid kaitsevahendeid kaitseks kaarlaserite, keemiliste ainete, vere kaudu levivate patogeenide, rontgenikiirguse ega
tugeva infrapunakiirguse eest.

Hooldus: Nagu kdikide kaitsevahendite puhul, s8ltub nende kasutusiga hooldusest ja kasutamisest. Hoidke toodet
kaitseiimbrises, kui see ei ole kasutusel. Kui raam on kahjustatud, tuleks kogu toode vilja vahetada. Kraabitud, auklikud v&i
muul viisil kahjustatud ldatsed tuleb asendada. Hoidke toodet puhtas ruumis, kus temperatuur on 5°C kuni 40°C ja niiskus alla
90%. Kaitsevahendi pdhe panemisel tdmmake 6rnalt sangasid ja asetage prillid kindlalt ja mugavalt ndole. Kui prillidel on
vahetatavad laatsed, saab neid drnalt raamilt eemaldada ja samal viisil tagasi paigaldada.

Puhastamine: Puhastage toodet kiilma veega ja kuivatage pehme lapiga. Arge kasutage ammoniaaki, aluselisi
puhastusvahendeid, lahusteid ega abrasiivseid materjale, nditeks paberit.

Sobivus ja mugavus: Mugavust ja sobivust tuleks hoolikalt kaaluda. Halvasti sobivad kaitsevahendid ei paku kaitset, milleks
need on mdeldud. Kaitsevahendid peaksid olema paigaldatud kvalifitseeritud spetsialistide poolt. Kaitsevahendi mugavus
suurendab téendosust, et kasutajad kannavad neid pidevalt. Kaitsevahendeid on saadaval erinevates stiilides ja suurustes;
hoolikalt tuleks valida sobiv suurus iga inimese jaoks. Reguleeritavate omadustega kaitsevahendite puhul tuleks mugavuse
tagamiseks teha regulaarselt individuaalseid kohandusi, et tagada kaitsevahendi Gige asend.

Moéned kaitsevahendid ei pruugi olla Ghilduvad teiste isikukaitsevahenditega, naiteks prillid koos naokaitsetega véi prillid koos
respiraatoritega. Kasutaja peaks hoolikalt sobitama kaitsevahendid teiste isikukaitsevahenditega, et tagada soovitud kaitse.

Naokaitsete korral tuleb hoolikalt jalgida, et kaitseprillid sobiksid ndo kontuuridega tihedalt kokku, et tagada piisav kaitse.

ANSI/ISEA Z87.1-2020

Silmade ja ndo kaitsevahendite valiku juhend

See juhend ei ole mdeldud ainsaks viiteks sobivate silmade ja ndo kaitsevahendite valikul. Juhendi allalaadimise vGimalus on
saadaval ISEA veebisaidil, www.safetyequipment.org.

See teave aitab tuvastada ja valida saadaolevaid silmade ja ndo kaitsevahendeid, nende vGimekust ja piiranguid loetletud
ohtude vastu. Tuleks arvestada mitme samaaegse ohuga ning valida kaitsevahendid, mis pakuvad kaitset iga ohu kdrgeima
taseme vastu. Kaitsevahendid peaksid sobima inimesele ideaalselt, et tagada mugavus ja tdhus kaitse. Halvasti sobivad
kaitsevahendid ei tdida oma eesmarki.

Vastavus: EN166; FT; 1. optiline klass; kat 2

Kdike EDGE taktikalised tooted vastavad ka ISEA/ANSI-Z87.1+ (45,72m/s) ning oluliselt karmimatele MCEPS GL-PD 10-12 (201,17
m/s) ballistilistele nduetele. Testid hdlmavad ka 0,5 kg raskuse tabamust klaasi pihta 1,27m k&rguselt. Testide labimiseks ei tohi
jargi anda ega labi kukkuda tkski osa prillislisteemist. Lisaks defineerivad eelnimetatud standardid ka optilised tolerantsid pildi
moonutamise osas. LOpptulemuseks on ldatsed mis kaitsevad silmi palju ohtude eest kuid sailitavad parima nahtavuse.
Vastavusdeklaratsioonid leiate aadressilt: https://tamrex.eu/ee/et/104-ballistilised-kaitseprillid, iga toote juurest eraldi.

EDGE prillide uduseksminemisevastane kaitse ehk nn. ,VAPOR SHIELD“ - Maailma esimene militaarklassi toode, mis ei tdmbu
uduseks, tdrjudes darmuslikes tingimustes ja temperatuuridel taielikult niiskust, auru, udu ning kondensaati. Tulemus? Selge,
puhas nahtavus.

Tootja: Edge Eyewear International ULC, Address: 1221 Marshall Way N, Layton UT 84041, United States,
Tel: +1 (866) 953-7325, Email: CustomerService@edgeeyewear.com

Maaletooja: Tamrex Ohutuse OU, Laki 5, 10621 Tallinn, Eesti
Tel: 6549900, E-mail: tamrex@tamrex.ee
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